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Nosotros creamos un futuro exitoso a nuestros clientes

N de nuevo, significa que Hanyoung NUX llega a sus clientes con NUEVA TECNOLOGIA
U de UNION, significa la UNION, CONVERGENCIA y ARMONIA del hombre con la tecnologia.
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VISION

Estamos incrementando nuestra reputacién mundial

con nuestros competitivos productos y un servicio de categoria a nuestros clientes.
Inicie una nueva etapa con HANYOUNG NUX CO. LTD como un exitoso socio de negocios para usted.

AARG) . = == g 1]
Corporativo Subsidiaria en INDONESIA Subsidiaria en CHINA
28, Gilpa-ro 71beon-gil, Nam-gu, Incheon, Korea JL. Jangari RT.033/RW.002 Desa Hegarmanah, 168 Jinlou Rd.Jiading District,Shanghai,China

TEL. +82-32-876-4697 Kec. Sukaluyu, Kab. Cianjur, Jawa Barat, 43284 TEL. +86-21-5954-7598

TEL. +62-21-8911-8120~3

HAanyounc {1



Controlador de Temperatura gerije H

525 s 5L

Fondo reducido Alta velocidad Control simultaneo de Alarma de calefactor
de muestreo calentamiento-enfriamiento abierto

HIGH
TECH

Avanzada Tecnologia Comunicacion
RS485

(am) (aLg)

Caracteristicas Modo de ordenar
* Entrada multlple (Termopar 12 tIpOS, RTD 2 tIpOS, VOltaJe DC 2 tIpOS) HX [J- i O { O | Controlador de temperatura digital multi entrada multi salida
» Control: calentamiento, enfriamiento, simultaneo calentamiento / 2 48(W) X 96(H) mm
fri . 3 96(W) X 48(H) mm
eniriamiento Dimensiones | 4 48(W) X 48(H) mm PID Auto-tuning
« Salida multiple (Relevador, SSR, Corriente) 7 72(W) X 72(H) mn
- Set value (SV) seleccionable por entrada digital ° SOM) x 95(r) m
¢l P 9 Salida de control 0 Normal (Control de calentamiento)
- Salida de retrasmision de 4-20mA 1 Control simultaneo calentamiento / enfriamiento
7 - . ., 0 | Ninguna
Rapldo ciclo de muestreo de 62.5 ms HX 2/3/9 opcion 1 | Comunicacion RS485 + Alarma de calefactor abierto (HBA)
+ Profundidad de instalaciéon: 63mm 0 |Ninguna
« Alarma de calefactor abierto HX7 opcién 1 | Comunicacion RS485 + 2 entradas digitales DI (SV2, SV3)
2 | Comunicacioén RS485 + Alarma de calefactor abierto (HBA)
« Comunicacién RS485 0 |Ninguna
HX4 opcién 1 | Comunicacion RS485 + 1 entrada digital DI (SV2)
2 | Comunicacioén RS485 + Alarma de calefactor abierto (HBA)
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Controlador de Temperatura serje AX

s | W Il

\ |
Nw 4
Fondo reducido Alta velocidad Control simultaneo de Alarma de lazo de
de muestreo calentamiento-enfriamiento control abierto (LBA)
Econ6émico

Caracteristicas

« Entrada multiple (K, J, R, Ty Pt100 Q)
- Salida multiple (Relevador y SSR)

- Réapido ciclo de muestreo (100 ms)

- Fondo de instalacion: 63 mm

- Alarma de lazo de control abierto (LBA)

Modo de ordenar

AX [O-1 O | [ | Controlador de temperatura digital multi entrada multi salida
2 48(W) X 96(H) mm
3 96(W) X 48(H) mm
Dimensiones | 4 48(W) X 48(H) mm PID Auto-tuning
7 72(W) X 72(H) mm
9 96(W) X 96(H) mm
1 SSR + Rele 1 + Rele 2 Salida a Relevador o SSR
2 SSR + Rele 1 + Rele 2 + Rele 3 (Seleccionable por configuracion)
Salida de 1B SSR + Rele 1 (Form c) + Rele 2
control 2B | SSR+Rele 1 (Form c) + Rele 2 + Rele 3 Solo para AX2, 3, 7,9
2 3 : zg x : 2::: 2 + Rele 3 Salida de corriente es de control
Alimentacion A | 100-240V a.c 50/ 60 Hz

X La salida a relevador opera como salida de control, la salida de alarma y de lazo de control abierto
LBA dependen de los pardmetros de configuracion internos.
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.
Contador y Temporizador digital ' | NPN
y Temp gital serie GE F@ L % L »r

Funcion doble Comunicacion RS485 6 Digitos Entrada seleccionable
Contador y Tempoorizador NPN/PNP

RS485

Caracteristicas Modo de ordenar
* Contador / Temporlzador GE O-:0 0 Q0 QO |Contadory Temporizador Digital
« Funcion de temporizador doble 3 96(W) X 48(H) mm
y N 4 48(W) X 48(H) mm
* Funcién de conteo de lotes (batch) Dimensiones — 720) X 36(H) m
+ Configuracién de pre-escala hasta 6 digitos 7 72(W) X 72(H) mn
. . P Contador Pre Determinado
* Muestreo de alta velocidad de max.10Kcps Tipo T Totalizador (solo indicacion)
+ Soporte de comunicacion Modbus Display y digitos ; gj;g::gz Egggg)g;GEB y GE7 no disponibles
* Entrada seleccionable NPN/PNP r— 1 1 Preset
« Comunicacién RS485 (Excluido el totalizador) | 2 2 Presets
P A [100-240V a.c. 50 - 60 Hz
D |24-60Vd.c/ac.50-60 H
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Registrador Grafico serie GR

GRz2000

Pantalla de alta
definicion
(GR2000)

Pantalla de alta
definicion
(GR200)

Modelo

Monitoreo remoto

Varios y abundante
via smartphone espacio para
almacenamiento
externo
Descripcion

Codigo

Caracteristicas Modo de ordenar
Modelo Codigo Descripcion
GR200 GR200 - [0 ¢ O ¢ [O | Registrador gréfico (145 X 145 mm)
* Hasta 12 canales 2 2 canales
. . Canal 4 4 |
+ Dimensiones : 145 m (W) x 145 m (H) x 173.5 m (D) s onrada |G o
+ Multi entrada (RTD 2 tipos, Termopar 12 tipos, DC 4 tipos) 12 12 canales
o . N Ni
- Memoria interna 80M-byte y puertos para memorias SD/SDHC 52;’:322 ] T e
» Monitoreo remoto por smartphone Digitales 2 4 Entradas 12 Salidas a contacto
Comunicacion 0 | RS422, RS485

GR2000
+ Hasta 60 canales
+ Dimensiones : 294(W) x 294(H) x 152.3(D) mm
+ Multi entrada (RTD 2 tipos, Termopar 12 tipos, DC 4 tipos)
« Varios puertos para almacenamiento externo
Memoria interna: 400M-byte y puertos para memorias SD/USB
» Monitoreo remoto por smartphone

GR2000- | [ i [ | [ | Registrador gréafico (294 X 294 mm)
06 6 canales
12 12 canales
18 18 canales
24 24 canales
Canales 30 30 canales
de entrada | 36 36 canales
42 42 canales
48 48 canales
54 54 canales
60 60 canales
N Ninguna

Entradas/Salidas

. A 5 Entradas 16 Salidas a contacto
Digitales B 10 Entradas 32 Salidas a contacto
N | Ninguna
Comunicacion A | RS232, RS422, RS485
B | RS232, RS422, RS485, Ethernet
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Perfil Delgado
Regulador de Potencia con Tiristor

lM LLEDJ

B 404~
w2 1004

Perfil
Delgado

Indicador de Comunicacion Corrientes
operacion RS485 (TPR-3SL-EP) Nominales
Caracteristicas

+ Disefio delgado

+ Esperanza de vida semipermanente
» Modo de control configurable

Modo de ordenar

TPR-2SE | [] | [J- | Regulador de potencia de perfil Delgado una fase de bajo costo

Corriente | 25 25A

Nominal 40 40 A

\oltaje de Alimentacion | H | 100 - 440 V a.c.

TPR-3SL | [ { [0 i [0 |Regulador de potencia perfil Delgado 1 fase x 3
040 40A

Corriente 055 5 A

Nominal 070 70A
090 90 A
130 130 A

Voltaje de L 100 - 240 V a.c. (Bajo voltaje)
Alimentacion H 100 - 440 V a.c. (Alto voltaje)
Opcional EP | Control en cada fase

* El circuito y el ventilador requieren alimentacion separada de 100-240Vac.

TPR-2M | [0 | [0 | [0 | [ | Regulador de potencia Ultra Delgado de una fase TPR-2SL | [ [J | [0 | Regulador de potencia de perfil delgaado de una fase TPR-3SL | [J ! [ | [0 | Regulador de potencia perfil Delgado 3 fases
- E ‘ ‘ Econémico 822 gg 2 040 40 A
ipo :
? S ‘ Modelo avanzado 070 70A 055 55 A
Corriente 25 | 25 A Corriente | 090 90 A o Corriente | 070 70A
: ’ Fusible instalado nominal
Nominal 35 35A Nominal | 110 110A 090 90 A
130 130 A 130 130 A
Voltaje de 100 -240Va.c. 160 160 A 160 160 A
Alimentacion -
100440 Va.c. (%Solo modelo avanzado) 200 fgg A24O v (Bajo Voltaje) Voltaje de L 100 - 240 V a.c. (Bajo voltaje)
C |4-20mAd.c. Voltaje de - a.c. (Bajo Voltaje) ] - . -
E':;i?s)?e Vv 11-5vd Econdmico: paquetes basicos Alimentacion 380 - 440 V a.c. (Alto voltaje) 880 - 440 Va.c. (Alto voltaje)
B .C. _ ble i
" Modelo Avanzado: opcional i [ RS485 Option Fusible instalado
(Opcional) o |oN/OFF Opcién RIO

F

Fusible instalado (Solo 40, 55, 70 A)

N | Sin fusible

% Para la alimentacion del circuito de entrada por favor conecte separadamente 100-240Vac. (Bajo voltaje: 100-240Vac/Afto voltaje: 24Vilc)

Lider Mundial en Control y Medicion

X El circuito requiere alimentacion separada de 100-240Vac.

X El circuito y el ventilador requieren alimentacion separada de 100-240Vac.



Perfil Delgado
Relé de Estado Solido serje HSR

Ultra

* 10 A ~
il o)

Perfil Delgado Indicador de Operacién ~ Corriente Nominal

Caracteristicas

+ Control de alta corriente de carga

+ Elevado aislamiento entre entrada/salida

« Filtro C-R y funcién de cruce por cero integrados

« Cuerpo para disipador de calor para mejor operacion y seguridad

Modo de ordenar

HSR-SL | []:[J i [1| Relé de estado solido de cuerpo delgado una fase HSR-2SL | []{[]! [ [ | Rele de estado solido cuerpo delgado 2 fases HSR-3SL | []![]{[! [ -]l Rele de estado solido cuerpo delgado 3 fases
\olatiedeentrada | D i 1 i i 4-32Vd.c. \oltgiedeentrada | D | i | 4-32Vd.c. \oltajedeentrada | D | | i i 4-32Vd.c.
Contacto - i 1 |1contacto Corriente nominal| 25 | |25A 5 [15A
2C i 2 contactos de carga 400 40 A : . 250 | | 25 A
. . 15, | |15A _ 2 | 90-264Vac. (Bajo voltaje) Corrente nominal de 17, -7
Coment:a?o;mnal de 25 25 A Voltaje de carga 4 90 - 480 V a.c. (Alto voltaje) carga B 130 A
g 400 ! 40 A Metodo de operacién | Z | Encendido de cruce por cero (estandar) 1500 | 150 A
el EEEe 2 90 - 264 V a.c. (Bajo voltaje) (Modo de conmutacion) | R | Encendido aleatorio Voltajo de carga 2 | 90 - 264 V a.c. (Bajo voltaje)
4 90 - 480 V a.c. (Alto voltaje) 4 0 90 - 480 V a.c. (Alto voltaje)
Metodo de operacion Z | Encendido de cruce por cero (estandar) Metodo de operacion Z: Encendido de cruce por cero
(Modo de conmutacion) | R | Encendido aleatorio (Modo de conmutacién) | R | | Encendido aleatorio
X 2 contactos : Disponible solo para opciones de 15A (HSR-SLD2C152Z, HSR-SLD2C1542) Opcion | F | Alama de sobrecalentamiento de disipador 60/80C (Solo 130 A, 160 A)
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Fuente de poder serie DPS [%
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[DPS-305-05

PUT

Caracteristicas

& 15 W-

240 W

100 -
240V

Instalable en riel Led de indicacién de Varias Voltaje de entrada
DIN de 35mm salida activa capacidades libre
—
771 ] L
Sourur— L og
4 |
0COx c e .\, ' ¢
= £ DPS- 5 °
@ o CE 5240524 I
W-ADy :n INPUT =
m i 110/220V Auto-sqlecy i
By Em 100-20vacssh ;:,‘
'f-‘éf-.':'""‘ ?:’U‘I zm_;mh““ )
ounn 1t -0k C€
ey ?-\.‘_lt}," 0K OUTPU]'
oUTPYT 24V dcioga
MUvacsgy
DC oK
DCok MALHE 1M woiag a
Hvacina 50Vacyon -
E LTt WVdc10a
mmw

Modo de ordenar

* Instalable en riel Din de 35mm

+ Baja variacién de voltaje a la salida

« Calentamiento reducido debido a su alta eficiencia

« Proteccion contra sobre voltaje, corriente y calentamiento
+ Capacidades de salida de 15 a 240 Watt

* Indicador LED de salida activa

- Voltaje de entrada libre 100-240 VAC o seleccién automatica de 110/220 VAC

8 Lider Mundial en Control y Medicion

Modelo Cadigo Descripcion
DPS- [J ¢ [0 | [ | DPS Fuente de Poder (tipo montaje en riel DIN)
15 15 W
30 30W
50 50 W
. . 75 75W
Potencia de salida 100 100 W
120 120 W
180 180 W
240 240 W (% Solo DPS-240S-12: 216 W)
Numero de voltaje de salida | S 1 salida (Unica salida)
05 |5V d.c. (Excepto DPS-75S, DPS-100S, DPS-120S, DPS-180S, DPS-240S)
L . 12 |12 V d.c. (Excepto DPS-180S)
C'as'f'cac";g"‘:g voltaje de 415 | 6. (Excepto DPS-75S, DPS-100S, DPS-120S, DPS-180S, DPS-2408)
24 |24V d.c.
48 |48V d.c. (Excepto DPS-15S, DPS-30S, DPS-50S)




Multimetro digital serie M &zms}

Medicién RMS Varias entradas Amplia visibilidad
(Pantalla Acrilica)

N

Caracteristicas

» Medicion RMS (Valor medio cuadratico)

» Opciones de entrada varias

» Opciones de salida varias

* Amplio rango de lectura (4 digitos -1999~ 9999)
Pantalla plana - Alta visibilidad
Pantalla Acrilica

Modo de ordenar

DIGITAL m ULTI-METER

MP3- OO O O[O | Multimetro digital (Dimensiones : 96X 48 mm)
rc: 4 ——— . Display 4 4 digitos (9999)
Lo AV AC vdltmetro
! AA AC Ampérmetro
DV DC véltmetro
HATIOUNG ¢ e Entrada DA DC ampérmetro
£ = AVR AC véltmetro (RMS)
; 4 AAR AC ampérmetro (RMS)
N Solo medicion
0 Relevador (HI, GO, LO), retransmision (4 - 20 mA DC)
1 Relevador (HI, GO, LO)
2 NPN colector abierto (HI, GO, LO), salida BCD (Dindmica)
3 PNP colector abierto (HI, GO, LO), salida BCD (Dinamica)
4 NPN colector abierto (HI,GO,LO), retransmision (4-20 mA)
Salida 5 PNP colector abierto (HI,GO,LO), retransmision (4-20 mA)
6 NPN colector abierto (HI, GO, LO), salida serial
7 PNP colector abierto (HI, GO, LO), salida serial
8 NPN colector abierto (HI, GO, LO), comunicacion (RS485)
9 PNP colector abierto (HI, GO, LO), comunicacién (RS485)
10 Salida BCD (Estatica)
11 Relevador (HI, GO, LO), salida RS485
. A Pantalla Acrilica
Tipo de panel frontal B Pantalla plana

(Sin codigo)100 - 240 V a.c. 50 - 60 Hz
C | 24V d.c. (Division frontal B, solo aplica con el tipo nombre de placa adherido)

Voltaje de Alimentacion

% Por favor usar el Voltmetro de DC porque al medir mas de 5 A de corriente continua nominal, el
usuario necesita usar exclusivamente el shunt.
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R
serie

Sensor de proximidad UP/CUP - ) | | BBV

Relay connector

Excelente Colores segun tipo de 3 tipos de Alimentacion de
deteccion de objeto salida cableado rango amplio

Cuerpo Cilindrico
Cuerpo Plano

Cuerpo Cuadrado

10 Lider Mundial en Control y Medicién



Caracteristicas

+ Circuito integrado C MOS dedicado
» Amplio rango de voltaje de alimentacion (5 - 35 V dc : DC 3 hilos, 2 hilos)
+ El producto es distinguible por colores diferentes (3 hilos NPN/PNP, 2 hilos NO/NC)

Cuerpo Cuadrado

. . ., - Modelo Cadigo Descripcion
* Voltaje de alimentacion AC (Capacitivo : 20 - 240 V ac) P O slololo 0] | Sensor de Proximidad Inductivo
« 3 tipos de conexionado (Por cable, conector, conector con relevador) 8 8x8m
12 12 x 12 mm
Area de 18 18 x 18 mm
Modo de Ordenar sensado | 25 25 x 25 m
Cuerpo Cilindrico 30 30 x 30 mn
Modelo Cadigo Descripcion 40 40 x 40 mm
UP OO-:0 00| QO |Sensorde Proximidad Inductivo Tipo de cuerpo | S Cuadrado
8 M8 2 2 mn (UP18S-2)
Area de 12 M12 4 4 mn (UP18S-4)
Sensado 18 M18 5 5 mm (UP18S-5, UP25S-5)
30 M30 Distancia de 8 8 mn (UP18S-8, UP25S-8)
RM Cilindrico rasable sensado 10 10 mm (UP30S-10)
TS50 RD Cilindrico no rasable 12 12 mm (UP25S-12)
RLM Cilindrico cuerpo largo rasable (excepto M8y M12) 15 15 mn (UP30S-15)
RLD Cilindrico cuerpo largo no rasable (excepto M8y M12) 20 20 mn (UP40S-20)
Distancia de sensado | = Por favor refiérase a la distancia de sensado de cada especificacion N DC salida NPN
N DC salida NPN P DC salida PNP
P DC salida PNP Alimentacién y salida A AC 2 hilos (excepto UP18S)
Alimentacion y salida A AC 2 hilos T DC 2 hilos (polarizado)
T DC 2 hilos (polarizado) U DC 2 hilos (no polarizado)
U DC 2 hilos (no pc?larizado) X excepto M8 Estado de la salida A Normalmente abierto (NO)
) A Normalmente abierto (NO) C Normalmente cerrado (NC)
Estado de la salida — —
C Normalmente cerrado (NC) Direccién de sensado Sin indicacion (Deteccion frontal)
- | Sin indicacion (Por cable) Deteccion superior (Solo disponible con el tipo cuadrado UP18S)
Tipo de Conexion CR | Conector con relevador Tt DET T - | Sin indicacion (Por cable)
C | Conector CR | Conector con relevador
Cuerpo Plano Tipo Capacitivo
Modelo Codigo Descripcion Modelo Codigo Descripcion
uP 251 F-1 8 | O| O] O | Sensorde Proximidad Inductivo CUP- O 0i0ig [J | Sensor de proximidad capacitivo
Area de sensado | 25 | Por favor refierase a las dimensiones (25 x 49 x 10 mm) Area de sensado 2 M18
Tipo de cuerpo ‘ F Cuerpo plano 30 M.3,0 : _
BleEnem ok caneae 8 8 mn 506G R C!I[ndr!co (metalico Iatonlcr.omado)
N DC salida NPN RP Cilindrico (carcasa de plastico)
P DC salida PNP Distancia de sensado 8 8 mm (Solo para CUP-18 2 -8)
Alimentacion y salida A AC 2 hilos i 15 mm (CUP-305-15)
8 : N DC salida NPN
T DC 2 hilos (polarizado) Alimentacién y salida P DC salida PNP
v DC 2 hilos (no polarizado) F AC/DC 2 hilos (Uso doble) (No polarizado)
Estado de la salida A Normalmente abierto (NO) Ectado de Ia salida Normalmente abierto (NO)
C Normalmente cerrado (NC) Normalmente cerrado (NC)
Tipo de conexidn - | Sin indicacion (Por cable) Tipo de conexién - | Sin indicacién (Por cable)
CR | Conector con relevador CR | Conector con relevador
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serie HE

Encoder rotativo

Caracteristicas

+ Amplio rango de alimentacion
« De facil montaje
» Varios tipos de salidas

Tabla de Contenido

Encoder de eje hueco

Encoder tipo eje

.

Encoder de eje ciego

Eje hueco

Eje ciego

Tipo rueda

Modelo  Tipo de salida Alimentacion Pulsos por revolucion
I A L ey
HE40H N 12-24Vde. 360, 400, 500, 512, 600, 800, 1000, 1024, 1200,
L 5Vd.c. 1500, 1800, 2000, 2048, 2500 (38 tipos)
T
o) 5-12vde. 500, 600, 720, 800, 1000, 1024
HEGOH N 12-24Vde. 1200, 2000, 2048, 2500 (10 tipos)
L 5Vd.c.

Modelo  Tipo de salida Alimentacion Pulsos por revolucion
N
5-12Vd.c.
HE20B o) 100, 2.00' 360
(3 tipos)
L 5Vd.c.
T
O 5-12Vdc. 100, 200, 360, 500, 1000, 1024
HE30B 12-24Vd.c. ’ ’ T ’
N (6 tipos)
L 5Vd.c.
T
o) 5-12Vd.c.
HE40B 12-24Vdec |1 72 75,10,"12, 15,20, 25, 30, 40,
N 45, 50, 60, 75, 100, 120, 125, 150,
L 5/12/24 V d.c. | 192, 200, 240, 250, 256, 300, 360,
T 400, 500, 512, 600, 800, 1000, 1024,
0 5-12Vde. 4900, 1500, 1800, 2000, 2048, 2500
HE50B R 12-24Vd.c. (38 tipos)
L 5/12/24 V d.c.
HE68B L 5/12/24 V d.c. 1024

Modelo  Tipo de salida Alimentacion Pulsos por revolucién
N
5-12Vd.c.
HE20HB 0 c 100, 290, 360
(3 tipos)
L 5Vd.c.
T
(0] 5-12Vdc. 100, 200, 360, 500, 1000, 1024
HE30HB 12-24Vd.c. ! ’ T ’
N (6 tipos)
L 5Vd.c.
T N
o ZTRVAS | i 0 e 0 o 50 2
HE4OHB N 12-24Vde. 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800, 1000, 1024,
L 5/12/24V d.o. | 1200,1500, 1800, 2000, 2048, 2500 (38 tipos)
Encoder tipo rueda
Modelo  Tipo de salida Alimentacion Pulsos por revolucién
N
PSC 0 5-12Vd.c. 1m,1cm,1 mm,
T 12-24Vd.c. 1 YARD, 0.1 YARD, 0.01 YARD

12 Lider Mundial en Control y Medicion



Interruptor de control serie MR LED] i

™ £ ™

7 &
L,

Plastic
lluminacién LED Guarda en Excelente Contactos
plastico o aluminio visibilidad modulares

Barreno de instalacion

oz
oz
@

Répida respuesta al toque

\
)

Caracteristicas Ejemplos de montaje del actuador en el tablero
» .. Guarda en aluminio Guarda en plastico
* Blogues de contactos de accion rapida Rasado (@30) MR # - A Rasado (@25) MR # - N Saliente (@22) MR # - R Rasado (@25) MR # - K Saliente (@22) MR # - T

« Luz de alto brillo y duracién debido al LED
 Guarda de aluminio o plastica
* Bloques de contactos modulares

o

o
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HY-M900
HY-LM900

Final de carrera

Caracteristicas

. .. Modelo
+ Conveniente espacio interno de alambrado

Modo de ordenar

| Cédigo |

$)9

Resistente al
calor

Cableado
interno conveniente

Indicador de
operacion

Modelo con indicador de operacion
serie HY-LM900

Descripcion

HY-M90 O 0O Final de carrera (sin indicador de operacion)
« Solida carcasa fundida a presién y doble circuito con 2 micro switches internos HY-LM90 Final de carrera (con indicador de operacién)
. . ;. L. . 2 Tipo rodillo embolo
+ Alta resistencia mecanica a la temperatura y proteccion a prueba de polvos y aceite 3 Tipo bola embolo
+ 8 tipos de actuadores diferentes para amplias aplicaciones : 4 Tipo rodillo con palanca ajustable
.. T .. . . Tipo de 7 Tipo brazo varilla ajustable
* Opcion de indicador de operacion, que permite comprobar el estado operativo (Pa::t:::gﬁva) 8 Tipo rodillo brazo filo
8L Palanca en horquilla con rodillo
8R Palanca con rodillo de @50
9 Tipo resorte embobinado
Indicador de - | Sin indicador
operacion A | Con accesorio indicador de AC
(HY-Lmeonm) D | Con accesorio indicador de DC

14 Lider Mundial en Control y Medicién



Micro interruptor gerje H Y- 700

Caracteristicas

10A

Operacién precisa Capacidad 10A

Cubierta protectora de terminales

+ Operacion precisa y larga vida debido a su accion rapida y
robusta carcasa resistente a los quimicos (resina fendlica)

« Excelente precision repetitiva y capacidad de apertura/cierre de 10A
- Montaje estandar: distancia entre barrenos de instalacién 25.4mm,

fijar con tornillos M4
* 9 tipos de actuadores para amplia gama de aplicaciones
« Cubierta protectora de terminales (opcional)

MS-10
Especificaciones
Estructura de contactos M4-5.5 apriete de tornillo, contacto 1c
Material de contactos AgCdO
Estructura de proteccion Tipo estandard
Corriente nominal (le) 10A 250V a.c.

Fuerza dieléctrica

2,000 V a.c. 50/60 Hz por 1min (entre terminales y partes métalicas no racargables)

Resistencia de aislamiento

Min 100 MQ (500 V d.c. ohmetro aisaldo)

Resistencia de contactos

Max 50 MQ (Valor por defecto)

Voltaje Nominal (Ue)

250V a.c.

Vibracion Doble amplitud 1.5 mm, frecuencia10 ~ 55 Hz, por 2 horas continuas
Impacto 100 % (Durabilidad), 50 % (Falla)
Velocidad de conmutacion 0.176~1M0%
Mecanica | Min 1 millén de ciclos (a una frecuencia de conmutacién menor a 120veces/min)

Tiempo de vida —
lemp v Eléctrica

Min 300 mil veces (A una frecuencia de conmutacion menor a 20 veces/min)

Ambient temperature

-10~80C

Humedad ambiente

25~95 % RH

Peso

Aproximadamente. 800g (10 EA/caja)

HAnYounc hu 15



R
serie

Luz de senalizacion LED STEO060 () -

Modulares Alto brillo Proteccion IP65

Caracteristicas

« Proteccion IP65 (Buzzer IP54)

« LEDs de alto brillo hacen un producto de larga vida
+ Disefio modular de 1 a 5 luces apilables

* Varios tipos de montaje

+ Colores facilmente intercambiables por ser modular

Modo de ordenar

Modelo | Codigo | Descripcién
STE060- [ [ [J| @60 Luz de sefializaciéon modular LED
Funcién A De luz fija
F Luz fija, intermitente, buzzer (sefal externa)
Alimentacion bst 24vdc.
A1 100-240 V a.c. 50-60 Hz
1 1 nivel (Rojo)
2 2 niveles (Rojo, Verde)
Maodulos apilables 3 3 niveles (Rojo, Amarillo, Verde)
4 4 niveles (Rojo, Amarillo, Verde, Azul)
5 5 niveles (Rojo, Amarillo, Verde, Azul, Blanco)
L | Soporte tipo L (tipo estandar)
Soportes de E | Soporte acodado (EPM-18) (Costo extra)
montaje M | Soporte plastico con tubo (MP-60)
S | Soporte plastico sin tubo (ST-011)
Médulo base
Modelo | Codigo | Descripcién
STE060- [J i [ [ | Médulo base para balizas STE060
Clasificacion B Maodulo base
Funcién A Luz fija
F Luz fija, intermitente, buzzer (sefal externa)
Alimentacién bS] 24 Vd.c.
A11{100 - 240 V a.c. (50- 60 Hz)
Médulo Led
Modelo | Codigo | Desctipcién
STEO060- [ i [ | Médulo LED para baliza STE060
Clasificacion L Modulo LED
R | Rojo
Y | Amarillo
Color G | Verde
B | Azul
W | Blanco
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Luz giratoria serie T

| T

L = ||
. i
Lampara Giratorias
incandescente continuas

Caracteristicas Modo de ordenar

)

Giratorias continuas con Proteccion IP 54

buzzer

* @84mm, luz continua giratoria con y sin buzzer

, . . [ | O | O | Luz giratoria (& 84)
* Luz de Iampara incandescente (I—'po SOCket) TR Lente redondo montaje con soporte
» Varios tipos de montaje (Tipo TR, Tipo TX) Dimensiones y ?F( ten:e rSCIangu:ar mon:a!e van icporte Luz giratoria continua
« Econdmica, de montaje facil y rapido e e e e
’ J y rap TP Lente Redondo montaje directo
« Tapa de proteccion con material sélido de policarbonato IEE t:::: :sz:j:';fo:tc;g‘;aé?r:;ﬁ‘ﬁ° Luz giratoria continua y buzzer
+ Mecanismo de rotacién con excelente engranaje de acetal resistente 12 12Vde.
ala abrasién Alimentacion 24 24V d.c.
L, 012 110/220 V a.c., 50 / 60 Hz
* Proteccion IP 54 R | Rojo
Color del Y | Amarillo
lente G | Verde
B [Azul
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Siempre con nuestros clientes

Lider mundial en control y medicion

PRODUCTOS PRINCIPALES

Controlador de temperatura / Registrador / Contador / Temporizador / Medidor para panel / Medidor multipulsos / Sensor de proximidad / Sensor fotoeléctrico /
Encoder rotativo / Regulador de potencia con tiristor / Relé de estado sélido / Fuente de alimentacion / Botonera colgante / Pedal eléctrico / Palanca de mando /
Micro switch / Estaciéon de mando / Final de carrera / Selector / Interruptor principal / Torre luminosa / Luz de sefalizacion / Zumbador / Bloque de terminales / Pedal

eléctrico / Caja para pulsadores / Conector para cable

Interruptores de control Instrumentos de control Foto sensores / sensores de proximidad ~ Reguladores de potencia Balizas y torretas de sefializacién

% La informacion contenida en el presente catalogo puede cambiar sin previo aviso con fines de actualizacion

Security or Safety International S.A. de C.V.

SEcu RITY Torres IOS Campestre, Av. Ricardo Margain No. 575, C.P. 66267,

Parque Corporativo Santa Engracia, San Pedro Garza Garcia, N.L., México
OR SAFETY Teléfono: (01 81) 83597570 / 83588687
controllers & more Email: ventas1l@ssint.com.mx / soporte@ssint.com.mx
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Mercadotecnia
Rectángulo


