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PULSADORES
LUMINOSOS DE TIMBRES
EMERGENCIA

SELECTORES CON
ELECTRICOS LLAVE

PULSADORES SELECTORES PULSADORES DE
LUCES PILOTO SELECTORES EMERGENCIA

Serie MR ‘ PULSADORES LUMINOSOS LUMINOSOS

Protector de
aluminio
(@30 rasante)

Protector de
aluminio
(@25 rasante)

Protector de
aluminio
(@22 extendido)

Nuevos estandar para
Protector de los pulsadores -
plastico .
serie MR

(@25 rasante)

Protector de
plastico
(@22 extendido)

MRB-K

MRF-T

MRS-T

MRT-T

MRE-T

MRA-T

Tapa (color de LED)

00T O

* Pulsador luminoso y
No luminoso

* Luz piloto

« Selector luminoso

% La informacion contenida en el
presente catalogo puede
cambiar sin previo aviso con
fines de actualizaciéon



» PULSADORES » SELECTORES

MRF- [JJ ] Pulsadores MRS- (1[I Selectores
A Rasante (Hueco de instalacion:@30) A Rasante (Hueco de instalacion:@30)
N Rasante (Hueco de instalacion:@25) Praoltue:]tiz::e N Rasante (Hueco de instalacion:@25) Protector de aluminio
Actuador R Extendido (Hueco de instalacion:@22) Actuador R Extendido (Hueco de instalacion:@22)
K Rasante (Hueco de instalacion:@25) Protect_or de K Rasante (Hueco de instalacion:@25) Brotector deplésice
T Extendido (Hueco de instalacion:@22) plastico T Extendido (Hueco de instalacion:@22)
Funcion de M Momentaneo +[{] 2A 2 posiciones operacion alternativo = Referirse a la operacién
operacion A Alternativo :[ﬂ Funcion de 2R 2 posiciones operacion momentaneo () de contacto (3 posiciones:
Composicién de 1 1alb operacion 3A 3 posiciones operacion alternativo - disponible solamente contacto
contacto 2 2a2b 3R 3 posiciones operacion momentaneo izquierda y derecha @ 2a2b)
Tapa (color de LED) R R(Rojo), G(Verde), Y(Amarillo), A(Azul), W(Blanco) Composicion de 1 1aib
contacto 2 2azb

’ PULSADORES LUMlNOSOS Color del actuador (color de latapa) Negro (s6lido)

MRX- OO Pulsadores Luminosos

» SELECTORES LUMINOSOS

A Rasante (Hueco de instalacion:@30) O—
N Rasante (Hueco de instalacion:@25) r;)ljrii(;:o ©
Actuador R Extendido (Hueco de instalacion:@22) MRT- LICJCICI]  Selectores luminosos
K Rasante (Hueco de instalacién:@25) Protector de A Rasante (Hueco de instalacion:@30)
T Extendido (Hueco de instalacion:@22) plastico N Rasante (Hueco de instalacion:@25) Protector de aluminio
Funcion de M Momentaneo «[] Actuador R Extendido (Hueco de instalacion:@22)
operacion A Alternativo =[] K Rasan?e (Hueco de |lnstala0|-c’)n:Q25) Protstirde pléstico
Composicion de 1 1alb T Extendido (Hueco de instalacion:@22)
contacto 2 2a2b 2A 2 posiciones operacion alternativo - Referise ala operacién
. A0 100 - 240 VAC ] ) ) Funcion de 2R 2 posiciones operacién momentaneo (<) de contacto (3 posiciones:
Entr:_adaI de voltaje 23 380V AC LED (tipo de caida de voltaje condensado) operacion 3A 3 posiciones operacién altemativo - disponible solamente
romina D0 12-24VDC/AC LED (tipo de caida de voltaje resistivo) R 3 piiones opracon momenineo zieday dersha () contacto 2a20)
Tapa (color de LED) R R(Rojo), G(Verde), Y(Amarillo), A(Azul), W(Blanco) Composicion de 1 1atb
contacto 2 2a2b
A0 100-240 VAC
> LUCES PILOTO LED (tipo de caida de voltaje condensado)

Voltaje de alimentacion A3 380 VAC
DO 12-24 V DC/AC LED (tipo de caida de voltaje resistivo)

S 7] [ [ Luces piloto Tapa (color de LED) R R(Rojo), G(Verde), Y(Amarillo), A(Azul), W(Blanco)

A Rasante (Hueco de instalacion:@30)
Protector de

N Rasante (Hueco de instalacion:@25) alisminio
Actuador R Extendido (Hueco de instalacion:@22) } SELECTORES CON LLAVE
K Rasante (Hueco de instalacion:@25) Protector de
T Extendido (Hueco de instalacion: @22 plastico
20 100 - 240 i/AC ) MRK- I  Selectores con llave
Entrada de voltaje 380 VAC LED (tipo de caida de voltaje condensado) A Rasante (Hueco de instalacion:@30)
nominal i ion: ini
D0 12-24VDCIAC LED (tipo de caida de voltaje resistivo) AHIEEST g Eatsa’:z (H:eco dde ',”Stta'lacﬁ‘,’”_'gjf) Fsteclor te-AlEminiG
Tapa (colorde LED) R R(Rojo), G(Verde), Y(Amarillo), A(Azul), W(Blanco) " z’éjs"ici'os’e(s ;pi(;:ci:n”;lstear :;:32 ) o] .
- eferirse a la operacién

} PU LS ADORES DE EMERGENC' A Funcion de gi 2 posiciones operacion momentaneo (<) de contacto (3 posiciones:

operacion 3 posiciones operacion alternativo - disponible solamente
3R 3 posiciones operacion momentaneo izquierday derecha (T contacto 2a2b)
MRE- [J[J[J[] Pulsadores de emergencia Composicién do 1 1a1b
A Rasante (Hueco de instalacion:@30)
N Rasante (Hueco de instalacion:@25) Pr°‘e°‘.°f de - 2 282{-)
) ) aluminio L lzquierda ®©
C o R Xl (1Beo dc.e |nsta|a.c’lon:®22) Posicion de retirode la R~ Derecha @ En caso de 2 posiciones,
K Rasante (Hueco de instalacion:@25) Protector de llave (Selectores con C Medio ® excluir la posicion media
T Extendido (Hueco de instalacion:@22) plastico llave) D Izquierda y derecha 16) de retiro de la llave
Funcion de M Momentéaneo !l E Frente OO
operacion R Presionando bloquea y girando desbloquea +[[] Color del actuador (color de latapa) ~ Aluminio (Plateado un cromo mate)
Composicion de 1 1a1b
contacto 2 2a2b

Tapa (color de LED) R R(Rojo), G(Verde) *Presionando bloguea y girando desbloguea: solo R (Rojo) } TIMBRES ELECTRICOS
> PULSADORES LUMINOSOS DE EMERGENCIA MRB- [J[] Timbres eléctricos

A Rasante (Hueco de instalacion:@30)
MRA- T[] Pulsadores luminosos de emergencia N Rasante (Hueco de instalacion:@25) Protector de aluminio
A Rasante (Hueco de instalacion:@30) Actuador R Extendido (Hueco de instalacion:@22)
N Rasante (Hueco de instalacion:@25) Protect.or de K Rasante (Hueco de instalacion:@25) -
- : » aluminio ) ) . Protector de plastico
Actuador R Extendido (Hueco de instalacion:@22) T Extendido (Hueco de instalacion:@22)
K Rasante (Hueco de instalacion:@25)  Protector de Entrada de voltaje A0 100 -240 VAC Tipo de caida de voltaje condensado
T Extendido (Hueco de instalacién:@22) plastico nominal D0 12-24V DC/AC Tipo de caida de voltaje resistivo
Funcion de M Momentaneo ~[]
operacion R Presionando bloquea y girando desbloquea -] % La informacién contenida en el presente catalogo puede cambiar sin previo
Composicion de 1 1alb aviso con fines de actualizacion
contacto 2 2a2b

A0 100 - 240 VAC
Voltaje de alimentacion A3 380 VAC

DO 12 -24 V DC/AC LED (tipo de caida de voltaje resistivo)
Tapa (color de LED) R R(Rojo), G(Verde) %Presionando bloguea y girando desbloguea: solo R (Rojo)

LED (tipo de caida de voltaje condensado)
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