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LEDPulsadores de serie MR

Serie MR PULSADORES PULSADORES 
LUMINOSOS LUCES PILOTO SELECTORES SELECTORES 
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EMERGENCIA

PULSADORES 
LUMINOSOS DE 
EMERGENCIA

TIMBRES 
ELECTRICOS

SELECTORES CON 
LLAVE

Protector de 
aluminio

(Ø30 rasante)

MRF-A MRX-A MRP-A MRS-A MRT-A MRE-A MRA-A MRB-A MRK-A

Protector de 
aluminio

(Ø25 rasante)

MRF-N MRX-N MRP-N MRS-N MRT-N MRE-N MRA-N MRB-N MRK-N

Protector de 
aluminio

(Ø22 extendido)

MRF-R MRX-R MRP-R MRS-R MRT-R MRE-R MRA-R MRB-R MRK-R

Protector de 
plástico

(Ø25 rasante)

MRF-K MRX-K MRP-K MRS-K MRT-K MRE-K MRA-K MRB-K

Protector de 
plástico

(Ø22 extendido)

MRF-T MRX-T MRP-T MRS-T MRT-T MRE-T MRA-T MRB-T

www.hynux.com

Nuevos estándar para 
los pulsadores -

serie MR

•�Pulsador� luminoso� y�

no�luminoso

•Luz�piloto

•Selector�luminoso

Tapa (color de LED)

※  La información contenida en el 
presente catálogo puede 
cambiar sin previo aviso con 
fines de actualización



MODELO CODIGO DESCRIPCION
MRS- ☐ ☐ ☐ Selectores

Actuador

A Rasante (Hueco de instalación:Ø30)
Protector de aluminioN Rasante (Hueco de instalación:Ø25)

R Extendido (Hueco de instalación:Ø22)
K Rasante (Hueco de instalación:Ø25)

Protector de plástico
T Extendido (Hueco de instalación:Ø22)

Función de 
operación

2A 2 posiciones operación alternativo - Referirse a la operación 
de contacto (3 posiciones: 

disponible solamente contacto 
2a2b)

2R 2 posiciones operación momentáneo
3A 3 posiciones operación alternativo -
3R 3 posiciones operación momentáneo izquierda y derecha

Composición de 
contacto

1 1a1b 
2 2a2b

Color del actuador (color de la tapa) Negro (sólido)

MODELO CODIGO DESCRIPCION
MRF - ☐ ☐ ☐ ☐ Pulsadores

Actuador

A Rasante (Hueco de instalación:Ø30)
Protector de 

aluminioN Rasante (Hueco de instalación:Ø25)
R Extendido (Hueco de instalación:Ø22)
K Rasante (Hueco de instalación:Ø25) Protector de 

plásticoT Extendido (Hueco de instalación:Ø22)
Función de 
operación

M Momentáneo
A Alternativo

Composición de 
contacto

1 1a1b
2 2a2b

Tapa (color de LED) R R(Rojo), G(Verde), Y(Amarillo), A(Azul), W(Blanco)

MODELO CODIGO DESCRIPCION
MRX- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Pulsadores Luminosos

Actuador

A Rasante (Hueco de instalación:Ø30)
Protector de 

aluminioN Rasante (Hueco de instalación:Ø25)
R Extendido (Hueco de instalación:Ø22)
K Rasante (Hueco de instalación:Ø25) Protector de 

plásticoT Extendido (Hueco de instalación:Ø22)
Función de 
operación

M Momentáneo
A Alternativo

Composición de 
contacto

1 1a1b
2 2a2b

Entrada de voltaje 
nominal

A0 100 - 240 V AC
LED (tipo de caída de voltaje condensado)

A3 380 V AC
D0 12 - 24 V DC/AC LED (tipo de caída de voltaje resistivo)

Tapa (color de LED) R R(Rojo), G(Verde), Y(Amarillo), A(Azul), W(Blanco)

MODELO CODIGO DESCRIPCION
MRP- ☐ ☐ ☐ Luces piloto

Actuador

A Rasante (Hueco de instalación:Ø30)
Protector de 

aluminioN Rasante (Hueco de instalación:Ø25)
R Extendido (Hueco de instalación:Ø22)
K Rasante (Hueco de instalación:Ø25) Protector de 

plásticoT Extendido (Hueco de instalación:Ø22)

Entrada de voltaje 
nominal

A0 100 - 240 V AC
LED (tipo de caída de voltaje condensado)

A3 380 V AC
D0 12 - 24 V DC/AC LED (tipo de caída de voltaje resistivo)

Tapa (color de LED) R R(Rojo), G(Verde), Y(Amarillo), A(Azul), W(Blanco)

MODELO CODIGO DESCRIPCION
MRT- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Selectores luminosos

Actuador

A Rasante (Hueco de instalación:Ø30)
Protector de aluminioN Rasante (Hueco de instalación:Ø25)

R Extendido (Hueco de instalación:Ø22)
K Rasante (Hueco de instalación:Ø25)

Protector de plástico
T Extendido (Hueco de instalación:Ø22)

Función de 
operación

2A 2 posiciones operación alternativo - Referirse a la operación 
de contacto (3 posiciones: 

disponible solamente 
contacto 2a2b)

2R 2 posiciones operación momentáneo
3A 3 posiciones operación alternativo -
3R 3 posiciones operación momentáneo izquierda y derecha

Composición de 
contacto

1 1a1b
2 2a2b

Voltaje de alimentación
A0 100-240 V AC

LED (tipo de caída de voltaje condensado)
A3 380 V AC
D0 12-24 V DC/AC LED (tipo de caída de voltaje resistivo)

Tapa (color de LED) R R(Rojo), G(Verde), Y(Amarillo), A(Azul), W(Blanco)

MODELO CODIGO DESCRIPCION
MRK- ☐ ☐ ☐ ☐ Selectores con llave

Actuador
A Rasante (Hueco de instalación:Ø30)

Protector de aluminioN Rasante (Hueco de instalación:Ø25)
R Extendido (Hueco de instalación:Ø22)

Función de 
operación

2A 2 posiciones operación alternativo - Referirse a la operación 
de contacto (3 posiciones: 

disponible solamente 
contacto 2a2b)

2R 2 posiciones operación momentáneo
3A 3 posiciones operación alternativo -
3R 3 posiciones operación momentáneo izquierda y derecha

Composición de 
contacto

1 1a1b
2 2a2b

Posición de retiro de la 
llave (Selectores con 
llave)

L Izquierda
En caso de 2 posiciones, 
excluir la posición media 

de retiro de la llave

R Derecha
C Medio
D Izquierda y derecha
E Frente

Color del actuador (color de la tapa) Aluminio (Plateado un cromo mate)

MODELO CODIGO DESCRIPCION
MRE- ☐ ☐ ☐ ☐ Pulsadores de emergencia

Actuador

A Rasante (Hueco de instalación:Ø30)
Protector de 

aluminioN Rasante (Hueco de instalación:Ø25)
R Extendido (Hueco de instalación:Ø22)
K Rasante (Hueco de instalación:Ø25) Protector de 

plásticoT Extendido (Hueco de instalación:Ø22)
Función de 
operación

M Momentáneo
R Presionando bloquea y girando desbloquea

Composición de 
contacto

1 1a1b
2 2a2b

Tapa (color de LED) R R(Rojo), G(Verde)   ※Presionando bloquea y girando desbloquea: solo R (Rojo)

MODELO CODIGO DESCRIPCION
MRA- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Pulsadores luminosos de emergencia

Actuador

A Rasante (Hueco de instalación:Ø30)
Protector de 

aluminioN Rasante (Hueco de instalación:Ø25)
R Extendido (Hueco de instalación:Ø22)
K Rasante (Hueco de instalación:Ø25) Protector de 

plásticoT Extendido (Hueco de instalación:Ø22)
Función de 
operación

M Momentáneo
R Presionando bloquea y girando desbloquea

Composición de 
contacto

1 1a1b
2 2a2b

Voltaje de alimentación
A0 100 - 240 V AC

LED (tipo de caída de voltaje condensado)
A3 380 V AC
D0 12 - 24 V DC/AC LED (tipo de caída de voltaje resistivo)

Tapa (color de LED) R R(Rojo), G(Verde)   ※Presionando bloquea y girando desbloquea: solo R (Rojo)

MODELO CODIGO DESCRIPCION
MRB- ☐ ☐ Timbres eléctricos

Actuador

A Rasante (Hueco de instalación:Ø30)
Protector de aluminioN Rasante (Hueco de instalación:Ø25)

R Extendido (Hueco de instalación:Ø22)
K Rasante (Hueco de instalación:Ø25)

Protector de plástico
T Extendido (Hueco de instalación:Ø22)

Entrada de voltaje 
nominal

A0 100 - 240 V AC Tipo de caída de voltaje condensado
D0 12 - 24 V DC/AC Tipo de caída de voltaje resistivo

▶ PULSADORES

▶ PULSADORES LUMINOSOS

▶ SELECTORES

▶ SELECTORES LUMINOSOS

C
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7

▶ LUCES PILOTO

▶ SELECTORES CON LLAVE

▶ PULSADORES DE EMERGENCIA

▶ PULSADORES LUMINOSOS DE EMERGENCIA

▶ TIMBRES ELECTRICOS

※  La información contenida en el presente catálogo puede cambiar sin previo 
aviso con fines de actualización
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